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Bestektekst Planus

Voordelen

• Snelle opgewarmd door speciale folie.
• Eenvoudige bediening door drukknop.
• Automatische timerfunctie van 1,5 uur.
• Gering energieverbruik.
• Klapmechanisme
• Eenvoudige montage
• Stekkerklaar

Design handdoekverwarmer Villeroy & Boch by Zehnder planus 
volledig elektrisch, voor wandmontage. Bestaand uit een niet 
watervoerende aluminiumprofiel met boven en onder een 
verchroomde sierlijst die met een wandconsole in verbinding 
staan. De handdoekverwarmer heeft een klapmechanisme 
d.m.v. de geïntegreerde scharnieren waardoor hij als ruimtedeler,
schaamschot of als wandmodel te gebruiken is. Door het in de 
aluminiumprofiel geïntegreerde speciale verwarmingsfolie is hij 
snel opgewarmd. Het oppervlaktetemperatuur is 50 graden, 
afgifte 250 Watt. Eenvoudige bediening d.m.v. aan toets die na 
1.5 uur automatisch uitschakelt.

In vier verschillende kleuren: volcanic, mat wit, aluminium en 
aluminium met decoratieve opdruk. De bouwhoogte bedraagt 
727 mm en de lengte 414 mm. VDE getest, voor netspanning 
van 230 volt ± 10%. De aansluitkabel is 0,8 meter stekkerklaar.



Ausschreibungstext
Design-Handtuchwärmer Planus rein elektrisch, Villeroy & Boch by
Zehnder, für wandhängende Montage. Bestehend aus einem nicht
Wasser führenden Aluminiumprofil, oben und unten umgeben von
verchromten Abschlussblenden, die mit einer Wandkonsole verbun-
den sind. Handtuchwärmer schwenkbar durch integriertes
Scharnier, zusätzliche Möglichkeit für den Einsatz als Raumteiler.
Kurze Reaktionszeit durch im Aluminiumprofil integrierte Heizfolie,
Oberflächentemperatur ca. 50 °C, Wärmeleistung 250 Watt.
Einfachste Bedienung durch Ein-/Austaste, automatisches Ab-
schalten nach 1,5 Stunden.

In vier verschiedenen Oberflächen, feste Bauhöhe von 727 mm und
Baulänge 414 mm. VDE-geprüft, spritzwassergeschützt, für Netz-
spannung 230 Volt ± 10 %, Anschlusskabel 0,8 m lang mit Schuko-
stecker.
Passend zu allen Lifestyles der Villeroy & Boch Bäderwelten.
Lieferung montagefertig; Aluminiumprofil mit lackierter Oberfläche in
Aluminium, Aluminium mit Serigraphie, weiß oder schwarz (volcanic).
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Ausführung: Wandmontage Bedienung:

H = Bauhöhe
L = Baulänge

Leistung 250 Watt
Bauhöhe 700 mm
Baulänge 400 mm

Lieferumfang
•  Aluminiumprofil lackiert
•  Montagezubehör

Besondere Vorteile
•  Kurze Reaktionszeit durch integrierte Heizfolie
•  Einfache Bedienung per Knopfdruck
•  Automatische Timerfunktion 1,5 h
•  Geringer Energieverbrauch
•  Schwenkbar
•  Einfache Montage
•  Steckerfertig

Leistung 250 Watt
Bauhöhe 727 mm
Baulänge 414 mm

Uitvoering: wandmontage Bediening

H = Bouwhoogte
L = Bouwlengte

Bijzondere voordelen:
l Snel opgewarmd door speciale folie
l Eenvoudige drukknop bediening
l Automatische timerfunctie van 1,5 uur
l Gering energieverbruik
l Klapmechanisme
l Eenvoudige montage
l Stekkerklaar
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Mögliche Oberflächen, lackiert:

Afgifte 250 Watt
Bouwhoogte 727 mm
Bouwlengte 414 mm
Model ............

Mogelijke oppervlaktekleuren gelakt: Bevestiging:

Aluminium Aluminium met decoratieve opdruk Wit mat Volcanic

Model Oppervlakte Prijs

PLNS-1-AL/P Aluminium

PLNS-1-AS/P Aluminium decoratieve opdruk

PLNS-1-W/P Wit Ral 9016

PLNS-1-V/P Volcanic (zwart)
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